
Guarnición diseñada para sellar pistones hidráulicos de doble efecto. Por lo general las guarniciones W-EDE y las guarniciones
W-ESE se colocan en conjunto, dado que siguen el mismo principio de sellado. Soportan presiones de hasta 500 kg/cm² y tem-
peraturas de 130ºC. Construidas en tres zonas:
1. Elemento de retención. Realizado en caucho sintético acrilo-nitrilo resistente a la deformación permanente.
2. Base reforzada con tela y caucho sintético acrilo-nitrilo vulcanizada con el elemento de retención formando una sola pieza.
3. Anillo antiextrusión y aro guía. Asegura el centrado del pistón.

Gaxeta desenvolvida para vedar pistões hidráulicos de duplo efeito. Em geral, as gaxetas W-EDE e as gaxetas W-ESE são usadas
em conjunto, visto que seguem o mesmo princípio de vedação. Suportam pressões de até 500 kg/cm² e temperaturas de 130ºC.
São construíadas em três zonas:
1. Elemento de retenção: fabricado em borracha sintética acrilo-nitrilo resistente a deformação permanente.
2. Base: reforçada com tela de borracha sintética acrilo-nitrilo vulcanizados com o elemento de retenção formando uma só peça.
3. Anel anti-extrusão e anel guia garantem a centralização do pistão.

This product is designed to seal hydraulic piston whit double acting. Generally, the W-EDE seals and W-ESE seals are put toge-
ther, because they are ruled by the same seal principle. They support working pressures up to 500 kg/cm² and working tempe-
ratures to 130 ºC. They are built in three zones:
1. Retention element made in NBR, resistant to permanent deformation. 
2. Base reinforced whit hard fabric and NBR, and vulcanized whit the retention element forming only one piece.
3. Non-extrusion ring and guide ring. Insure piston centered.
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GUARNICION DOBLE EFECTO
GAXETA DE DUPLO EFEITO / DOUBLE ACTING SEAL
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30Para medidas inexistentes contáctese con nosotros.   
Para medidas inexistentes contate-nos. / For inexistent measures please contact us.


