
Guarnición diseñada para sellar vástagos y camisas de sistemas hidráulicos. 
Están construidos por dos zonas:
1. Elemento de retención. Supera el efecto de sellado de los arosellos convencionales, porque la deformación de sus labios pro-
ducida por la presión genera un sello estanco sobre las paredes del vástago.
2. Base reforzada con tela y caucho sintético acrilo-nitrilo vulcanizada con el elemento de retención formando una sola pieza.
Soportan temperaturas de 130ºC y presiones de 250 kg/cm².

Gaxeta desenvolvida para vedar hastes e camisas de sistemas hidráulicos.
São construídas por duas zonas:
1. Elemento de retenção: supera o efeito de vedação dos anéis convencionais porque a deformação de seus labios produzida
pela pressão cria uma vedação estanque nas paredes da haste.
2. Base: reforçada com tela e borracha sintética acrilo-nitrilo vulcanizada com elemento de retenção formando uma só peça.
Suportam temperaturas de até 130ºC e pressões de até 250 kg/cm².

Designed to seal rods and pistons fram hydraulic system. They are built in two zones:
1. Retention element. It surpasses the sealing acting of the common O'rings, because the change shape of the lips produced by
the pressure generates a static sealing on the rod walls.
2. Base reinforced with hard fabric and NBR, vulcanized with the retention element forming only one piece. It supports working
temperatures up to 130 ºC and working pressures up to 250 kg/cm².
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GUARNICION SIMPLE EFECTO
GAXETA DE SIMPLES EFEITO / SIMPLE ACTING SEAL
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32Para medidas inexistentes contáctese con nosotros.   
Para medidas inexistentes contate-nos. / For inexistent measures please contact us.


