W-GUG GUARNICION "U" DE GOMA
GAXETA “U” DE BORRACHA / NBR "U" SEAL

Guarnicién disefada para el sellado de véstagos y pistones en cilindros neumdticos e hidréulicos de baja presién. La guarnicién
W-GUG estd moldeada en caucho sintético acrilo-nitrilo de excelentes propiedades fisicas y quimicas, son resistentes a grasas,
aceites, fluidos hidraulicos y agentes atmosféricos y permiten presiones de hasta 70 kg/cm? y temperaturas de hasta 130°C.

Gaxeta desenvolvida para a vedacéo de hastes e pistdes em cilindros pneumdticos e hidraulico de baixa pressdo. A gaxeta
W-GUG ¢ frabricada em borracha sintética acrilo-nitrilo de excelentes propiedades fisicas e quimicas. Sao resistentes a graxas,
6leos, fluidos hidrdulicos e agentes atmosféricos. Permitem pressées de até 70 kg/cm? e temperaturas de até 130°C.

It is a seal designed for the sealing of rods and pistons in pneumatic and hydraulic cylinders of low pressure. The W-GUG is mold-
ed in nitrile with excellent chemical and physical properties. It is resistant to greases, oils, hydraulic fluids and atmospheric agents.
Besides it allows working pressures up to 70 kg/cm? and working temperatures up to 130°C.
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107,0  122,0 11,0 123,0
107,0 1220 11,2 123,9
109,0 1250 12,0 127,0
110,0 124,0 7,0 127,0
110,0 1250 10,5 128,8
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114,3  127,0 6,3 132,0
1150 1250 12,5 134,5
1150 130,4 8,0 136,0
1150 139,7 98¢ 139,2
117,0 130,5 9,5 140,0
120,0 140,0 15,0 142,0
120,56 133,2 10,0 145,6
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