GUARNICION "U" DE GOMA Y TELA W-GUT
GAXETA “U” DE BORRACHA E TELA / NBR AND HARD FABRIC "U" SEAL

Guarnicién disefiada donde es necesario reducir al minimo los espacios destinados al sellado y lograr un méximo de carre-
ra Gtil. Ademds de requerir espacios de alojamientos sumamente reducidos es ideal para aquellos casos donde se exige un
bajo coeficiente de friccion. Elaboradas con telas y cauchos sintéticos acrilo-nitrilo, soportan temperaturas de hasta 130°C
y presiones de trabajo de hasta 400 kg/cm?.

Gaxeta desenvolvida quando é necessdrio reduzir ao minimo os espacos destinados a vedac@o e obter um méximo de velocidade
¢til. Além de requerer espacos de alojamento extremamente reduzidos, é ideal para aqueles casos onde se exige um baixo coe-
ficiente de friccGo. Fabricadas com telas e borrachas sintéticas acrilo-nitrilo, suportam temperaturas de até 130°C e pressées de
trabalho de até 400 kg/cm?2.

It is a seal designed for the case when it is needed a reduction to the minimum of the places destined to seal and obtain the
maximum distance movement. Besides it is ideal when a low friction coefficient is needed. They are made with NBR and hard
fabric. So that they can support working temperatures up to 130°C and working pressures to 400 kg/cm?.

Tabla de Alojamientos y Tolerancias
Tabela de Alojamentos e Tolerancias / Tolerances and Grooves Chart
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oD D d D* d* Alojamiento Tolerancia maéx. Didmetro del Piston
Nominal Alojamento Tolerancia max. Diametro do Pistée
Groove Greatest Tolerance Createst Tolerance
0+ 100 + 0,03
- Didmetro del Véstago
101 + 250 + 0,04 Diémetro do haste
251 + 500 + 0,06 IRl Diemaisr H+15%  d*méx. + 0,3 D* min. -0,3
) Didmetro del Cilindro
mqs de500 Diametro do Cilindro
mais de 500 + 0,10 Cylinder Diameter
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