GUARNICION DOBLE EFECTO W-SP
GAXETAS DE DUPLO EFEITO / DOUBLE ACTING SEAL

Guarnicién disefiada para sellar pistones de doble efecto, inyectadas en poliuretanos que brindan una excelente resistencia a la
abrasién y buena compatibilidad con los fluidos utilizados en los circuitos hidrdulicos. No son recomendables en aplicaciones con
éteres, cetonas, aguaglicol, liquidos de frenos y compuestos aromdticos. Soportan presiones de hasta 300 kg/cm? y temperaturas
de hasta 90°C en servicios continuos. Es una guarnicién de compresién que con el O'Ring de memoria eldstica logran un sella-
do hermético y son de f4cil instalacion.

Esta gaxeta é desenhada para vedar pistées de duplo efeito, injetadas em poliuretano que oferecem uma excelente resisténcia a
abraséo e uma boa compatibilidade com os fluidos utilizados nos sistemas hidrdulicos. Nao sdo recomendados em aplicacées
com éteres, cetonas, dguaglicol, fluidos de freios e compostos aromdticos. Suportam pressées de até 300 kg/cm? e temperaturas
de até 90°C em trabalhos continuos. E uma gaxeta de compressdo que com o anel de o'ring de meméria eléstica, obtém uma
vedacdo hermética e é de facil instalacéo.

This product is designed to seal Hydraulic pistons of double acting. It is injected in polyurethane which offers and excellent resis-
tance to abrasion and good compatibility with hydraulic system fluids. It is not recommended in applications with ethers, ketone,
waterglycol, brake fluid and aromatic compounds. It supports working pressures up to 300 kg/cm? and working temperatures up
to 90 °C in continuous services. It is a compression set which in addition to an O'Ring whit strefch remembrance obtain an her-
metical sealing an it is easy to install.
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ode Nominal Nominal Nominal Section @ Cylinder @ Piston @ Groove Groove Height
WSP 0326 50,80 41,27 4,76 50,80 50,72 41,40 7,14 6,10
WSP 0330 63,50 53,97 4,76 63,50 63,42 54,10 7,14 6,10
WSP 0334 76,20 66,67 4,76 76,20 76,12 66,80 7,14 6,10
WSP 0338 88,90 79,37 4,76 88,90 88,82 79,50 7,14 6,10
WSP 0100 100,00 90,47 4,76 100,00 99,92 90,60 7,60 6,50
WSP 0342 101,60 92,07 4,76 101,60 101,52 92,20 7,14 6,10
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